
การใชง้านโวลตม์ิเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง



อปุกรณที่ใชใ้นการทดลอง

เครื่องมืออุปกรณ์
1. โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือดีซีโวลต์มิเตอร์ 1 เคร่ือง
2. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 0-30 V 1 เคร่ือง
3. ตัวต้านทาน 220 Ω, 330 Ω, 470 Ω, 560 Ω, 680Ω, 820Ω, 1kΩ,
3.3kΩ, 4.7kΩ ; 1W ค่าละ 1 ตัว

4. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร 1 ชุด



อปุกรณที่ใชใ้นการทดลอง

แดง แดง น ำ้ตำล ทอง 220Ω



อปุกรณที่ใชใ้นการทดลอง

สม้ สม้ น ำ้ตำล ทอง 330Ω



อปุกรณที่ใชใ้นการทดลอง

เหลอืง มว่ง น ำ้ตำล ทอง 470Ω



อปุกรณที่ใชใ้นการทดลอง

เขยีว น ำ้เงนิ น ำ้ตำล ทอง 560Ω



อปุกรณที่ใชใ้นการทดลอง

น ำ้เงนิ เทำ น ำ้ตำล ทอง 680Ω



อปุกรณที่ใชใ้นการทดลอง

เทำ แดง น ำ้ตำล ทอง 820Ω



อปุกรณที่ใชใ้นการทดลอง

น ำ้ตำล ด ำ แดง ทอง 1kΩ



อปุกรณที่ใชใ้นการทดลอง

น ำ้เงนิ เทำ แดง ทอง 6.8kΩ



อปุกรณที่ใชใ้นการทดลอง

เหลอืง มว่ง แดง ทอง 4.7kΩ
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การทดลองที่ 1
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การใชโ้วลตม์ิเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงวดัแรงดนัตกคร่อมที่ตวัตา้นทาน

แต่ละตวั

V1



การทดลองที่ 2
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การทดลองที่ 2

วงจรขนาน
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การใชโ้วลตม์ิเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงวดัแรงดนัตกคร่อมที่ตวัตา้นทาน

แต่ละตวั

V1



จดัท าโดย

ครูกำญจนำ  กูสุ้จรติ


