
How to config  Cisco ATA 186 Voice Over IP 

วิธีการติดตัง้ ATA Box Voice over ip ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในสว่นภมิูภาค 77 จงัหวดั 

ขัน้ตอนแรกจะต้องเร่ิมต้นการ config IP address ใหม ่เน่ืองจากคา่เดิมยงัเป็น  IP Address ของ CAT ซึง่ขณะนี ้เราได้

ทําการเปล่ียน Link การเช่ือมโยงมาใช้ของ TOT จงึทําให้ต้องมีการแก้ไขคา่ IP Address ของอปุกรณ์ ATA 186 ด้วย 

                      

 

 

รูปท่ี 1 

1.นําเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์โดยตรง ด้วยสาย RJ‐45 หรือท่ีเรียกวา่สาย LAN แบบสายไขว้ และตอ่ 

Adapter ของ ATA จากนัน้จงึ Set IP address ให้ ทัง้สองอยูใ่นวง LAN เดียวกนัและสามารถ Ping จากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ไปยงัอปุกรณ์ ATA box 186 ได้ ซึง่รายละเอียดท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้อง Set มีดงันี ้ 

 ‐ IP Address  

  ‐ Subnet Mask  

ซึง่คา่ IP นี ้จะเป็นคา่ IP Address เดิมท่ีเป็นของ CAT เช่น 61.19.233.xxx  Subnet 255.255.255.248 

*วิธีการตรวจสอบหมายเลข IP address ของอปุกรณ์ผา่น โทรศพัท์ เสียงท่ีได้ยินจะบอกวา่ให้เรากดหมายเลขเมนู

แล้วตามด้วยเคร่ืองหมาย # โดยตารางข้างลา่งนีจ้ะเป็นหมายเลขเมน ู
  

IVR Menu Number Feature 

1# IP Address (StaticIP) 
2# Default Gateway (StaticRoute) 
10# Subnet Mask (StaticNetMask) 
80# Check IP Address 

 

UTP Cross Link Cable



 

รูปท่ี 2 

2.หลงัจากท่ีได้ Set คา่ IP Address ให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว ทดสอบ ping เบอร์ IP Address ของอปุกรณ์ ATA 

186 ซึง่ IP Address ท่ี set ให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นคนละ IP กบัตวัอปุกรณ์ เพ่ือไมใ่ห้ IP ชนกนั 

3.หลงัจากท่ี ใช้ command ping เจออปุกรณ์ ATA 186 แล้ว ให้เข้าไปเปล่ียน IP Address ของอปุกรณ์ ATA 186 โดย

เข้าผา่นทางหน้า Web Browser ดงันี ้http://IP Address/dev  ซึง่เป็น IP Address ของอปุกรณ์ ATA 186 



 

รูปท่ี 3 

ซึง่จะพบกบัหน้าตา่ง การ Config  ATA Box Voice Over IP 

1.ip address ของอปุกรณ์  

2.SubnetMask  ของอปุกรณ์ 

3.Gate way ของอปุกรณ์ 

4.IP Address ของอปุกรณ์ท่ีอยูท่ี่สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ซึง่เป็น Public IP Address ท่ีอปุกรณ์จะเข้า

มา Register คือ 118.175.21.27(ต้องเหมือนกนัทัง้ 77 แหง่ทัว่ประเทศ) 

 

 

 

 

 



โดย IP address ของอปุกรณ์ควรจะเป็น IP จริง ท่ีได้รับจดัสรรไปให้ตามแตล่ะจงัหวดั 118.175.xx.xxx ซึง่ควรเป็น IP 

จริงตวัสดุท้ายท่ีสามารถใช้งาน  

ตัวอย่างเช่น 

วิทยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ IP available 118.175.21.82 – 118.175.21.86 subnet 255.255.255.248 

Gateway 118.175.21.81 ควร set ip ของ อปุกรณ์ ATA 186 ตามนี ้ 

1.IP address 118.175.21.86   IP เลขสดุท้ายท่ีสามารถใช้งานได้ (เพ่ือง่ายตอ่การจดจํา) 

2.Subnet Mask  255.255.255.248 

3.Gateway 118.175.21.81 

4. IP ของอปุกรณ์สว่นกลางท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เพ่ือ Route เข้ามา Register อปุกรณ์ คือ 

118.175.21.27 

 

หลงัจากท่ีได้ดําเนินการ Config อปุกรณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รูปแบบการเช่ือมตอ่ อปุกรณ์เข้ากบัระบบเครือข่ายดงันี ้

                                      UTP  

 

ATA 186 Voip 

                                                                                                                                                  Router 

                                                                                         Switch 

ให้นําอปุกรณ์ ATA box มาตอ่เข้ากบั Switch ท่ีอยูใ่นวง Lan เดียวกนั กบั Router จาก นัน้ทดสอบใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ทดสอบ Ping มายงัอปุกรณ์ ATA  

หลงัจากท่ีได้ทําการ config อปุกรณ์และตอ่เข้าระบบเป็นท่ีเรียบร้อย ให้ทดสอบโทรด้วยอปุกรณ์นีม้ายงัสํานกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา หมายเลข  90000 

Contact เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคประจําสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

ภาสกร  กล้าหาญ 

Technicial Support Link VEC‐Net. 

Tel: 081‐009‐0207 

E‐mail : phassakorn@vec.go.th ;   phas_kla@hotmail.com 


