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GPS  เปนอุปกรณติดตามยานพาหนะระบบเรียลไทม  ในหนวยงานที่มียานพาหนะใชประกอบธุรกิจ  

รถขนสงของบริษัท   ซึ่งบริษัทอาจพบปญหาที่เกิดขึ้น  เชน  พนักงานปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ  

จัดสงสินคาลาชา   เบิกคาน้ํามันมากเกินปกติ  พนักงานเอารถบริษัทไปใชสวนตัว เปนตน   ดังน้ันบริษัท

จึงควรใชอุปกรณนี้  เพื่อตรวจสอบการใชงาน  ยานพาหนะ  โดยใชเทคโนโลยีนี้ผานดาวเทียม  ซึ่งรถยนต

ที่ติดต้ังระบบนี้   สามารถบอกตําแหนงที่อยูของพาหนะไดทั่วโลก  ดวยสัญญาณผานดาวเทียม   

GPS  คอื อะไร 

              GPS คือ  ระบบบอกตําแหนงบนผิวโลกโดยอาศัยการคํานวณจากสัญญาณที่สงมาจาก

ดาวเทยีม ที่ทราบตําแหนงที่โคจรอยูรอบโลก แนวคิดในการพัฒนาระบบจีพีเอสเริ่มต้ังแตป  ค.ศ.1957 

เมื่อนักวิทยาศาสตรของสหรัฐอเมริกานําโดยDr.Richard B.Kershner ไดพบปรากฏการณดอปเปลอรของ

คลื่นวิทยุ ที่สงมาจากดาวเทียมพวก เขาพบวาหาก  ทราบตําแหนงบนพื้นผิวโลก Global Positioning 

System (GPS) หรือชื่อภาษาไทย "ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก" คือระบบบอกตําแหนงบนผิวโลก โดย

อาศัยการคํานวณจากสญัญาณทีส่งมาจากดาวเทยีม  ที่ทราบตําแหนงที่โคจรอยูรอบโลก 

               แนวคิดในการพฒันาระบบจพีเีอส  เริ่มต้ังแตป ค.ศ. 1957 เมื่อนักวิทยาศาสตรของ 

สหรัฐอเมริกา นําโดย Dr.Richard B.Kershner ไดพบปรากฏการณดอปเปลอรของคลื่นวิทยุท่ีสงมาจาก

ดาวเทยีมพวกเขา พบวาหากทราบตําแหนงบนพื้นผิวโลก ก็สามารถระบุตําแหนงของดาวเทียมไดจาก

การตรวจวัดดอปเปลอร และหากทราบ  ตําแหนงที่แนนอนของดาวเทียมก็สามารถระบุตําแหนงบนผิวโลก

ไดในทางกลับกัน ดาวเทียมจีพีเอสจะโคจรในระดับความ สูงประมาณ 20,200 กิโลเมตร(12,900 ไมล หรือ 

10,900 ไมลทะเล) จากพื้นโลก ซึ่งในการที่จะยืนยันตําแหนงบนพื้น ผิวโลกจะตองใชดาวเทียมอยางนอย 

4 ตัว จากดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลกในระบบทั้งหมด  24 ตัวหรือมากกวา เพื่อท่ีจะ สามารถยืนยัน

ตําแหนงไดครอบคลุมทุกจุดบนผิวโลก ระบบ  GPS จะทํางานไดนั้น ตองประกอบไปดวย 3 สวนหลักๆ  

คือ 

       1. สถานฐีาน : มีหนาที่ควบคุมการทํางาน รวมถึงวงโคจรของดาวเทียม  และใหคาสัญญาณนาฬิกา 

ที่ถูกตอง กับดาวเทียม GPS 

      2. ดาวเทยีม GPS : สวนของดาวเทียม GPS ในปจจุบันน้ัน(2552) จะมาจาก 3 ชาติหลักๆคือ - 

NAVSTAR : จากของประเทศอเมริกา มีทั้งหมด 24 ดวง โคจรรอบโลกที่ความเร็ว 12 ชั่วโมงตอ 1 รอบ  

- Galileo : ถูกพัฒนาโดยสหภาพยุโรป รวมกับประเทศจีน อิสราเอล อินเดีย โมร็อกโก  ซาอุดิอาระเบีย 

เกาหลีใต และยูเครน รวมจํานวน 27 ดวง มีกําหนดเปดดําเนินการในป 2553 - GLONASS : (GLObal  
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NAvigation Satellite System) ที่พัฒนาโดยรัสเซีย - Beidou : เปนดาวเทียม GPS ที่กําลังพัฒนาโดย

ประเทศจีน 

      3. เครื่องรับสัญญาณ GPS : ผูใชงานสามารถรับสัญญาณ GPS ไดจากอุปกรณหลายๆอยาง เชน 

โทรศัพทมือถือที่รับ สัญญาณ GPS ได, GPS Receiver (ตอกับ computer, มือถือ) หรือ เครื่อง PNA 

(Personal Navigation Assistant) หรือเรียกงายๆวา GPS Navigator,GPS ติดรถ หรือ Car GPS 

GPS : Global Positioning System 

                 GPS เปนระบบหาพิกัดบนพื้นโลก โดยการอางอิงจากดาวเทียมซึ่งมีความแมนยําสูงมาก  

สามารถหาตําแหนงไดทุกๆ แหงบนพื้นโลกใบน้ี โดยมีการนํามาประยุกตใชงานกันแลวในปจจุบัน  มกีาร

ติดต้ังอุปกรณเพื่อใชในการนําทาง สําหรับการเดินทาง  สําหรับประเทศไทยก็มีการพัฒนา และสงเสริม

การใชงานแลว สําหรับหนวยงานท่ีมีการพัฒนาในประเทศไทยไดแก เนคเทค   

ประโยชนสวนหนึ่งของการใชงาน GPS 

                   หลักๆ ก็คือสําหรับการคนหาตําแหนงที่เราอยูหรือสิ่งท่ีเราตองการตรวจสอบ  เราสามารถหา

ประยุกตใชงานไดแลวแตการนําไปใช ปจจุบันที่เรานําไปใชงานและมีประโยชนมากๆ ก็คือ เชนการ

ตรวจสอบรถบรรทุกสงของ ที่มีการขับไปตามเสนทางไกล เพื่อใหทราบวารถคันนี้มีปญหา หรือสูญหาย

หรือไม หรืออาจนําไปใชงานตอนเขาไปสํารวจในปา เพื่อปองกันการหลงทาง เปนตน  เราสามารถสรปุ

การประยุกตการนาํ GPS ไปใช ไดดังนี้..  

- ระบบนํารอง (Navigator System)  

- ระบบติดตามยานพาหนะ  

- สํารวจพื้นที่ 

- การทําแผนที่ 

- อุปกรณท่ีนํามาใชงาน GPS  

- PC Navigator  

- Pocket PC Navigator  

                   -   Tracking 

ที่มา : www.global5thailand.com 

 

สรุป ปจจุบันอุปกรณระบบกําหนดตําแหนงท่ัวโลก (GPS)  ไดมีการใชกันอยางแพรหลายทั่วโลก   

ทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนทางธุรกิจ  และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  ลดอัตราความเสี่ยง

ในการเดินทาง  และตรวจสอบไดตลอดเวลา 


